
Opis produktu

Wysokowydajna oprawa LED typu High Bay o szerokim 

zastosowaniu. Obudowa wykonana z proszkowo malowane-

go aluminium, dyfuzor ze szkła hartowanego lub poliwęglan. 

Dostępna optyka o różnym kącie świecenia 60°, 90°, 120°. 

Dostępna opcja oprawy z wydajnością 160 lm/W. Oprawa 

dostępna z współczynnikiem oddawania barw Ra 72, 

opcjonalnie Ra>80. Oprawa zawieszana do uchwytu oczko-

wego, lub opcjonalnie za pomocą uchwytów su�towych. 

Oprawa dostęna w opcji ściemnialnej (zasilacz z funkcją 

ściemmiania sterowany sygnałem PWM, 1-10Vdv lub 

oporem).

Zastosowanie

Oprawa przeznaczona do użytku wewnętrznego i zewnętrz-

nego. Może być stosowana do wiat magazynowych, magazy-

nów, magazynów wysokiego składowania, hal produkcyj-

nych. Może być stosowana w halach mroźni i chłodni.

Kolor światła / Light color:

5000K

Temp. użytk. / Using temp.:

-30°C + 55°C

Zasilanie / Input voltage:

100-240VAC, 50/60Hz

CRI / Color rendering index:

CRI>70, CRI>80 opcja

Stopień ochrony IP / IP class

IP 65

Zasilacz / LED driver:

MeanWell

Typ LED / LED type:

Nichia

Nazwa lampy /

Name

Moc /

Power (W)

Strumień światła /

Lamp �ux (lm)

Wymiary /

Dimensions (mm)

Waga /

Weight (kg)

LP High Bay 50

LP High Bay 90

LP High Bay 70

50 W

90 W

70 W

7000 lm

12600 lm

9800 lm

Ø 264x121,5

Ø 264x172,5

Ø 264x172,5

2,4

3,1

3,1
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LP High Bay
Żywotność / Lifetime:

>50 000 h

Obudowa / Housing:

Aluminium / PC Optyka LED

LP High Bay 100

LP High Bay 120

100 W

120 W

14000 lm

16800 lm

Ø 383x182

Ø 383x182

7,0

7,0

Akcesoria:

Uchwyt do montażu su�towego, uchwyt kątowy, przesłona mleczna, 

optyka wymienna, re�ektor PC, re�ektor aluminiowy

LP High Bay 150

LP High Bay 200

LP High Bay 240

LP High Bay 300

150 W

200 W

240 W

300 W

21000 lm

28000 lm

36000 lm

45000 lm

Ø 383x182

Ø 383x193

Ø 383x203

Ø 383x257

7,0

7,8

7,8

8,7



LP High Bay
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Notatki / Notes

Numery katalogowe i dostępne typy opraw / Cataloge numbers & all lamp types

Data aktualizacji: 2017-07-15

Numer 
katalogowy

Moc 
[W]

Barwa
[K]

Strumień
[lm]

Kąt 
świecenia

Wymiary
[mm]

300101 50 5000 7000 120° Ø 264x121,5
300102 70 5000 9800 120° Ø 264x172,5
300103 90 5000 12600 120° Ø 264x172,5
300104 100 5000 14000 120° Ø 383x182
300105 120 5000 16800 120° Ø 383x182
300106 150 5000 21000 120° Ø 383x182
300107 200 5000 28000 120° Ø 383x193
300108 240 5000 36000 120° Ø 383x203
300109 300 5000 45000 120° Ø 383x257

wydajność 160lm/W
301101 100 5000 16000 120° Ø383x182
301102 120 5000 19200 120° Ø383x182
301103 150 5000 24000 120° Ø383x182
301104 200 5000 32000 120° Ø383x193

akcesoria
302101 optyka 60°
302102 optyka 90°
302103 uchwyt sufitowy
302104 uchwyt kątowy
302105 przesłona mleczna
302106 reflektor PC
302107 reflektor aluminiowy


